
Tabla de aplicaciones

Cautio S.R.L.



	 Capacidad kg	 1 ø3”	 1 ø4”	 2.5	 5	 10	 25	 50	 50*	 70	 70*	 100	 100*	 5	 10

	 ABC 60	 A122	 A131	 A101	 A102	 A103	 B202	 B206	 B248	 B210	 B220	 B214	 B227	 A171	 A172

	 ABC 90	 A114	 A115	 A151	 A152	 A153	 B235	 B236	 B321	 B233	 B322	 B246	 B323		

Para uso
en Fuegos 
Clases ABC

Manuales Rodantes AutomáticosPolvos Químicos ABC

	 Capacidad kg	 2.5	 5	 10	 25	 50	 50*	 70	 70*	 100	 100*

	 BC estándar	 A110	 A111	 A112	 B217	 B218	 B331	 B219	 B220	 B243	 B333

	 Purple K	 A135	 A136	 A137	 B229	 B230	 B247	 B231	 B324	 B245	 B237

	 Monex	 A128	 A129	 A130	 B225	 B222	 B325	 B223	 B326	 B224	 B238

Para uso
en Fuegos 
Clases BC

Manuales RodantesPolvos Químicos BC

	 Capacidad L		  10		  25	 50	 50*	 70	 70*	 100	 100*

			   A161 Inox		  B201	 B205	 B329	 B209	 B330	 B240	 B226

Para uso 
en Fuegos 
Clase A

Manual RodantesAgua

	 Capacidad kg	 1	 2	 3.5	 5	 7	 10	 20	 20 (2T)	 30	 40 (2T)	 60 (2T)

	 	 C301	 C302	 C303	 C304	 C305	 C306	 C307	 C308	 C309	 C310	 C311

Para uso
en Fuegos 
Clases BC

Manuales RodantesDióxido de Carbono

	 Capacidad L		  10		  25	 50	 50*	 70	 70*	 100	 100*

	 		  A162 Inox		  B203	 B207	 B327	 B211	 B328	 B241	 B228

Para uso 
en Fuegos 
Clase AB

Manual RodantesAgua AFFF

	 Capacidad kg	 1 ø3”	 1 ø4”	 2.5	 5	 10	 5	 10

	 HCFC	 A138	 A142	 A139	 A140	 A141	 A167	 A168

	 HFC 236fa	 A173	 A174	 A175	 A176	 A177	 A169	 A170

Rodantes: Se entregan bajo distintas capacidades. Consultar

Para uso 
en Fuegos 
Clases ABC

Manuales AutomáticosGases Limpios

	 Capacidad kg	 5	 10

	 	 A163	 A164

Para uso
en Fuegos 
Clases D

ManualesPolvos Químicos D

	 Capacidad L	 6	 10

	 	 A148	 A149

Para uso
en Fuegos 
Clases AK

ManualesSolución Química K

	 Capacidad L	 10

	 	 A147

Para uso
en Fuegos 
Clases AC

ManualAgua Pulverizada

extintoresfadesa.com.ar

* Extintores con rueda de diámetro 800 mm

2T: 2 tubos


